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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAKRES PRAC:
1. Przygotowanie powierzchni dachu pod nową papę.
2. Montaż papy termozgrzewalnej nwierzchniowej gr.5,2 mm - 1 warstwa.
3. Naprawa obróbek blacharskich ogniomurów.
4. Montaż papy na obróbkach blacharskich ogniomuru
5. Pokrycie dachu nadbudówki klatki schodowej papą termozgtrzewalną.
6. Wymiana obróbek blacharskich dachu nadbudówki klatki schodowej.
7.Naprawa koryta dachowego wraz z wymianą wpustów dachowych.
8. Naprawa czap kominowych - pokrycie papą, montaż obróbek blacharskich. 
9. Czyszczenie i malowanie nasad kominowych.
10. Zabezpieczenie ścian kominów membraną izolacyjną.
11. Zabezpieczenie ścian nadbudówki klatki schodowej membraną izolacyjną.
12. Montaż siatek na wlotach kominów 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont dachu Katowice Mieszka I-1

1 Dach główny
1

d.1
KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - przygotowanie podłoża

m2

25,35*17,45 m2 442,36
-daszek klatki
-7,50*3,63 m2 -27,23

RAZEM 415,13
2

d.1
KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - krycie
dach

m2

poz.1 m2 415,13
RAZEM 415,13

3
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia.

m2

koryto
25,35*1,00 m2 25,35
góra blachy ogniomuru
25,35*0,54*2 m2 27,38
17,45*0,54*2 m2 18,85
bok blachy ogniomuru
25,35*0,35*2 m2 17,75
17,45*0,55*2 m2 19,20

RAZEM 108,53
4

d.1
KNR 2-02
0514-06

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.1

KNR 9-15
0101-02

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych obróbek blacharskich prepa-
ratem Siplast Primer Szybki Grunt SBS

m2

25,35*0,54*2 m2 27,38
17,45*0,55*2 m2 19,20

RAZEM 46,58
6

d.1
KNR 4-01
0533-03
analogia

Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszko-
dzeń, poprawa mocowania itp.

m2

25,35*0,54*2 m2 27,38
17,45*0,55*2 m2 19,20
25,35*0,35*2 m2 17,75
17,45*0,55*2 m2 19,20

RAZEM 83,53
7

d.1
KNR-W 2-15
0213-02
analogia

Kominki wentylacyjne PCV uszczelnione papą. szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

8
d.1 kalk. własna

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na
betonie - demontaż i ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1 kalk. własna

Transport materiałów na dach, utylizacja odpadów papy itp kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Dach klatki schodowej
10

d.2
KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - przygotowanie podłoża

m2

7,50*3,63 m2 27,23
RAZEM 27,23

11
d.2

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - krycie

m2

poz.10 m2 27,23
RAZEM 27,23

12
d.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

(7,50*3,63)*0,25*2 m2 13,61
RAZEM 13,61

13
d.2

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia

m2

(7,50*3,63)*0,35*2 m2 19,06
RAZEM 19,06

3 Kominy
14

d.3
KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń czapek kominowych miejsc.

3*8 miejsc. 24,00
RAZEM 24,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.3
KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Sip-
last Primer Szybki Grunt SBS

m2

0,90*1,94*4 m2 6,98
0,77*0,80*2 m2 1,23
3,80*1,00*2 m2 7,60

RAZEM 15,81
16

d.3
KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia

m2

poz.15 m2 15,81
(0,90+1,94)*2*0,35*4 m2 7,95
(0,77+0,80)*2*0,35*2 m2 2,20
(3,80+1,00)*2*0,35*2 m2 6,72

RAZEM 32,68
17

d.3
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

(0,90+1,94)*2*0,25*4 m2 5,68
(0,77+0,80)*2*0,25*2 m2 1,57
(3,80+1,00)*2*0,25*2 m2 4,80

RAZEM 12,05
18

d.3
KNR 4-01
0414-11
analogia

Montaż  desek czołowych m

(0,90+1,94)*2*4 m 22,72
(0,77+0,80)*2*2 m 6,28
(3,80+1,00)*2*2 m 19,20

RAZEM 48,20
19

d.3
KNNR 3
0607-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych kominów oraz ścian nadbudówki
klatki schodowej membraną izolacyjną  z przygotowaniem powierzchni

m2

kominy
(0,90+1,94)*2*1,00*4 m2 22,72
(0,77+0,80)*2*0,90*2 m2 5,65
(3,80+1,00)*2*2,10*2 m2 40,32
ściany klatki schodowej
(7,50+3,63)*2*1,80 m2 40,07
-okna
-1,00*3,25*4 m2 -13,00
-1,00*2,90*2 m2 -5,80

RAZEM 89,96
20

d.3
KNR 4-01
1214-01

Czyszczenie ręczne z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - ha-
nardy

szt.

10+16+11+9+18+9 szt. 73,00
RAZEM 73,00

21
d.3

KNR 4-01
1212-55
analogia

Dwukrotne malowanie Hanardów farbą olejną szt.

10+16+11+9+18+9 szt. 73,00
RAZEM 73,00

22
d.3

Montaż siatek osłonowych na wlotach bocznych kominów kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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